g

Approuvé par

BAEASA

European Aviation Safety Agency

Aérodrome de Villefranch&arare, 289 Avenue Odette et ISO 9001:2015
Edouard Durand 69620 FRONTENASFRANCE EASA: EASA P.037
Tél.: +33 (0)4 7472 12 69 Part 21G EASA FR.21G.0273

DH_FLR2 BE 03D Fabriqué en France 20/02/2020



Mises a jour des révisions

Date Révision Indice Objet de modification
27/06/2016 A - Creéation
19/03/2018 B - Nouveau moyeu
05/09/2018 c ) Modi ficati on ®tDSCpIe bot@I-RPaign Fh dh
20/02/2020 D (00) Mise a jour du 8 Applications + ajout couple serrage AN7

Chague modification se rapportant a la derniére révision ou indice de la liste ci-dessus a une couleur de

A chaque nouvel(le)r ®v i si on

police rouge foncé.

ou

i ndice,

| 6ensembl e du

corps

du

Fiche Identification

Date Bon de livraison n®

Propriétaire Moteur/Réducteur

Avion Angle de calage

N[0 4 =TT PPUPPPTRTRPPPPPPPN

Ce

pr®sent
Il peut étre amené a évoluer. Le propriétaire est tenu de s'informer aupres de la société blélices

de

a derni

manuel

re

d ]

instruction est

version de manuel

t

conserve

v al

de

e

I



ISO 9001 : 2015 " gu o
FLAIR2 Certifiée
N° Part 21G EASA : FR.21G.0273

Sommaire
1. Pr®sentation d2..1.8h®l..ce . ELALR e 4
1.1. (BT ol 1] 011 o] o HO PO P PP PPPPPPPPPRPN 4
1.2. (O = Tod 1= 5] 1T [ 1RSSR 4
1.3. B0 T GAAGUO DINASE €N INCONEIT .....ovieeeeeeeeeee oottt ettt e e e ee e et et et en e e et enen s 5
O Yol of 1= (=T PP UP PR PP PURPTRI 5
1.5, REFEreNnCe COMMEICIAIE ... .eoiiiiieiiii ettt e et s e e st e s s e e e s Ee e e ssne e e sne e e nneeesnreeennneenns 5
N o] o] [o%= 1o 0 L J OO PP PPPPPPRPPIPN 6
3. Pr®cautions .di.i.n.st.al l d i 0 6
4. Composants de -2.0h®L.i.C.e. . FLALR 7
4.1. Configuration de mon2.ag.e..de..l.ahe®l.i.ce..ELALR ..........7
42. Vue ®cl at ®e..d.e. . L. 0K @l i G 7
4.3. LiSTES UES COMPOSANES ... . s 8
4.4. LiSte dES OULIIS NECESSAIIES ......eeiieieiiiiieitit ettt ettt e et e st e st e e s s bt e e b e e e s bee e sabe e e sabe e e beeeabneesbneennneenas 9
5. Instruction de mount.age..de. .. lL.0h®L.i.Ce .. 9
51. Assembl age .de. ..l b @l Coe 10
5.2. I nstall at i.0n. . Sl 0.8 Ml 00N 11
5.3. R®gl age de | 6h®lice &..Ei.nal.i.s.at.i.o.n..d.u..maont.ag.e....14
5.4, Cas de Il dinstalla2i&ndden!|l 6h®é i DEC FLANSRuU.n....ma.n.t..a.d8& SA
L o £ Tox 1F 1] £ TP OO ST PP RPN 20
7. Maintien de NaVIGaDIItE..........cooii i e e e e e e e s e sttt e e e e e e e e s s s tabreeeaaesesanbaraeeeeeeeesaarareees 20
7.1. Limites de NaVIGADIlItE ............uuriiiiiei et e e e e e st e e e e e e e e e e bbb e e e e e e e s e sanataaaeeeeeesesnnrennees 20
7.2. Pl anning de v®ri...cat.i.on..de..l.ah®l.i.Ce. ... 20
73. V®rification r ®gu.l... r.e..(.par..l.dut.i.l.i.s.at.eur). ........21
7.4. [aKS o T=Tetu o] g le <] A =T = 1L PSR PP 22
7.5. Local i sation doéi mpact sur l.a..s.t.ru.c.t.ur.e..car.bone...de3]| a
8.  CoNItioNS GENEIAIES U8 VENTE .....ciitiiiiitiiitie ettt ettt ekt st et e shb e e e h bt e e kb e e sab et e be e e nbn e e s nbe e e snneeannes 24
8.1. FOIMALION QU CONTIAL .......eeieeiiteiee ettt st st s ke et e ek e et e s s et e s s et e s s b et e e sn e e e e s nnn e e e s enneee s 24
8.2. LY = 1T IO T PP PPPPR PP 24
8.3. o 1) QPP PPPUPPTTPPPTP 24
8.4. D] o)1 fe [l =] = Tox r= 1o ] IR PPPR ST PPRTPI 24
8.5. (=T =101 (=T PP 24
8.6. Protection des dONNEES PEISONNEIIES ........coi ittt ettt sttt e rbb e e e sbb e e e e s nabeeeessnneeee s 24
8.7. L S ettt ettt ettt ettt oo oo oo R b e bttt e e e e e e R b e bttt e e e e e e e R E ettt et e e e ee o Rbe et e eee e e e e annbebeeeeaeeaeannbeeeeeas 24
L T Y 0 0[S PO PP P TP PPPTP 25
9.1. DImension de Porte-NEIICES MOTBUIS..........iii ittt ettt e st e e st e e st e e s esaa e e e s asaaeeeaasseeeeannsaeeesanseeeens 25
9.2. (oY TIr= =T oTe )Y/ a T 4T [0 = RSO SRP 25

DH_FLR2_BE_03D 3/ 28



TR e e

1. Présentationdel 6 h®Il ilR-2 FL A

1.1. Description

L 6 h ®FLAIR-2 a été développée pour obtenir de meilleures performances acoustiques pour étre une référence
déh®l ice silencieuse.
Les pales sont fabriqu®es ° partir de nappes de carbon

contraintes maximales en torsion et en flexion.
L6h®I i c &LAR-2rest & gas fixe et réglable au sol et a un diamétre de 1680mm, pour un poids de 11.3kg.
Son moyeu en aluminium anodisé est directement usiné par machine CNC dans la masse.

Le bord d 6 apgalesaFLAIR-2 @l€ts ®qui p® dobdun bl i nda® € ma®tiaa lest um u e
superalliage avec une dureté de surface trés élevée.

1.2. Caractéristique

L 6 lc®FLAIR-2 Certifiée a les spécifications suivantes :

A Configuration Tractive Droite
A Diameétres de @1680mm (@66 pouce)

A Montage ANG, AN7 et ANS

A Bor d d 6detpdlesblindéesn Inconel®

A Moyeu aluminium anodisé

A EqQui p®e dbébune protection contre |la foudre
A Montage direct sur porte-hélice d éntraxe SAE2 (@120.65mm)

A Marquage en bout de pale

41 28 DH_FLR2_BE_03D
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1.3.Bor d d 6 ahlindé enuneonel®

Le bord doattaque dEHAIRRastts®gdei pA daummeb llncond®@ Gemardr@a estl | i g
un superalliage, contenant principalement du nickel, avec une dureté de surface trés élevée.
De plus, la structure composite ainsi que |l a nuance dobal

pleinement le phénoméne de corrosion galvanique entre 2 matériaux de natures différentes.

Enfin, les décorations de couleur (Logo DUC + Bout de pales) sont intégrées lors du moulage dans la structure
composite " | d6daide dbébune technologie propre ° DUC. Cel a
abrasion.

Systéeme spécifique de protection
Renfort Inconel

Logo & Bout de pale moulés

1.4. Accessoires

A Entretoise intercalaire de montage en aluminium (Montage porte-hélice SAE2_AN6 / SAE2_ANS)
Permets de d®caler | e plan de | 6h®l ice capptuunoteumj nster | a p.

A Entretoise ddédadaptati on dventage pottehglece SAE2 AN7) m
Permets de d®caler | e plan de | 6h®l ice et dobdac

A Cobne disponible en diamétre @250mm (29.8") a @340mm (214.4")
+ Capot de cbne pour fermer les ouvertures derniéres les pales

A OQutil de r®glage pour | 6ajustement

A Housse néopréne de protection de pale

A Produit de nettoyage doéh®lice composite
Faites des économies ! Une hélice propre a un meilleur rendement et diminue la consommation.

1.5. Référence commerciale =
Désignation Référence Part number
Hélice 5-pale FLAIR-2 Inconel Droite Certifiée 01-25-001 H-FLR2_5-D-I_C
Remarque :

Sp®ci fier |l e r®gi me «BN)loradeilaganmanda.t ® de | 6avion (
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2. Applications

Les hélices DUC sont données pour un potentiel de vol dans des conditions normales de fonctionnement.

Pour conserver ce potentiel, DUC Hélices a déterminé un TBO (temps entre révision) pour une hélice en fonction du
moteurqudé el | e ®qui p eubriq@d.t kimites de Navigabilitépour davantage doi nfor ma

Moteur Limites Diamétre hélice Angle de calage Calage autorisé TBO - Temps entre
applicables (mm) ) ©) révision

2 000 heures
LYCOMING 0-320 160 cv o o A S0
Porte hélice AN6 2 700 tr/min 21680 187+ 2 1aA - 24 6(2#15

2 000 heures
LYCOMING 0-320 160 cv o o P
Porte hélice AN7 2 700 tr/min 21680 1872 Laa ¥ 2 6211:15

2 000 heures
LYCOMING 0-360 180 cv o o A Hro
Porte hélice AN8 2 700 tr/min 21680 197+2 154 25 62:#13

0 elsdurée maximaled 6 u t i i s at autonséedea r iecret i i ca ype e o}

*C 6 eladuré le d t I t auto | d he®ICi aif t T d | h®
Remarque

Les valeurs doan gpphkquédsea 2@cm Ida lipet desla pale. Elles ont été déterminées suite a des
essais en vol sur chacun de ces moteurs.

Pour wune bonne wutilisation deMirdien®@e Navigapilité.e reporter ° | a

3. Pr®cautions doéinstall ati on

AVERTISSEMENT
Assurezzvous que |l e circuit doéallumage est hors tension apjani
Ne pas faire tourner le moteur sans hélice, des dommages moteur en résulteront.

IMPORTANT

Les pal es dbéune h®l i ce font parti e doéun ensembl e. N E
provenant doéh®lices similaires. Les pal es didn bear str®iuiecie s
masse et ®quilibrage sont diff®rents dbébune h®lice ~ | pau
Le cOne est un élément important pour le refroidissement du moteur. | | est vivement consei
clne do6h®lice.

L'hélice vous est livrée avec les vis adéquates. Le changement des vis est contraire a nos préconisations.

CONDITIONS DE GARANTIE
Léutilisateur vole touj our s 8sCondiions GénéraestldVenmte. r esponsabil

6/ 28 DH_FLR2_BE_03D
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4. Composants del 6 h ®HLAIR-2

4.1. Configuration de montage de 16 h ® IFLAIR:2
Voici un tableau des configurations de montages de I'hélice 5-pales FLAIR-2 selon le porte-hélice moteur.

Si besoin, voir en annexe 9.1 Dimension de porte-hélices moteur.

PORTE-HELICE MOTEUR
MONTAGE Type SAE2 AN6 Type SAE2 AN7 Type SAE2 ANS
@4-3/4" | @120.65mm @4-3/4" | §120.65mm @4-3/4" | §120.65mm
(Ex : Lycoming O-320) (Ex : Lycoming O-320) (Ex : Lycoming O-360)
Direct sur porte-hélice (sans
entretoise) X X
Avec entretoi g X
4.2.Vue éclatéede | 6 h®I i ce

Cylindre de

Demi-moyeu FLAIR2-R centrage de

avant (x1) moyeu (x1)
Vis & Rondelle Ecrou
pour | dassembl ag autobloquant &
Rondelle
d pour
oeme . assemblage
aﬁ'za:_'&.—_o-o o= moyeu (x10)
c%:g;—-_o.o [-+-1
gop @=0

Demi-moyeu
FLAIR-2-R arriere

Vis de fixation hélice
& Rondelle

adaptée selon
montage (x6)

(ANG6 ou AN8 selon
configuration)

Attention lors de
la manipulation
des pales

Pale FLAIR-2 Inconel Droite (x5) BORDS DE FUITE

COUPANTS
Remarque
Cette vue éclatée présent e | e principe | &@d®BLAIR-BbLE alijmensiod ee certains de ces
composants peut varier selon la configurationconc e r n ® e  d eLonigukdr @elvii se (&) .

DH_FLR2_BE_03D 7128
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4.3. Listes des composants

Optionnel
Désignation (Selon le montage Part Number Quantité
préconisé)
Pale FLAIR-2 Inconel Droite Certifiée
(Lesbpalesquicomposent | 6h®Iice - FLR2-D-I_C 05
statiqguement entre elles)
Moyeu
Demi-Moyeu FLAIR-2-R 5-pale Arriere - DMFLR2R-5-AR
Cylindre de Centrage FLAIR-2 - CC-FLR2 01
Demi-Moyeu FLAIR-2-R 5-pale Avant - DMFLR2R-5-AV
Vis CHC M8x30mm (Inclus Rondelle plate étroite &
@8mm et Ecrou Nylstop M8) V-CHC8FLR2-30 10
Entretoises
Entretoise intercalaire SAE2-AN8 20mm X EI-SAE2AN8-20 01
Pion DUC @19 AN8 X PI-DUC19-AN8 06
Entretoise adaptation SAE2AN7-SAE2AN6 90mm X E-S2A7 S2A6-90 01
Entretoise adaptation SAE2AN7-SAE2AN6 100mm X E-SA2A7 S2A6-100
Pion doentretoise DUC 117 X PI-DUC17-AN6
Pion doentretoise DUC 117 X PI-DUC17-AN8 06
Rondelle de sécurité DUC AN7 X RS-AN7
Vis 7/16" UNF 3" X TH 7/16 UNF 3"
Platine @290mm SAE2-AN8 5-pale X P-290 5-SAE2ANS8
Platine @300mm SAE2-AN8 5-pale X P-300_5-SAE2ANS8
Platine @340mm SAE2-AN8 5-pale X P-340_5-SAE2ANS8
Platine @290mm SAE2-AN6 5-pale X P-290_5-SAE2ANG6
Platine @300mm SAE2-AN6 5-pale X P-300_5-SAE2ANG6 01
Platine @340mm SAE2-AN6 5-pale X P-340_5-SAE2ANG
Cbne @290mm 5-pale X C-290 5
Cdne @300mm 5-pale X C-300_5
Cbne @340mm 5-pale X C-340 5
Vis céne M5x16mm X V-P5-16 -
Vis AN525-10R8 X AN525-10R8
Kit de fixation hélice
Kit vis de fixation AN6-64 X V-ANG6-64
Kit vis de fixation AN8-52 X V-AN8-52 -
Kit vis de fixation AN8-60 X V-AN8-60
Kit vis de fixation AN8-64 X V-AN8-64

8/ 28
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4.4, Liste des outils nécessaires

Montage avion SAE2 ANG6

Clé Allen 6 dynamomeétrique (Couple : 25 a 30 Nm)

Clé plate 13

Clé plate 3/8" dynamométrique (Couple : 30 a 80 Nm)

Inclinom tre (outils de r®glage doéangl e)
Maillet nylon

Tournevis dynamomeétrique (Couple : 4 Nm)

Montage avion SAE2 AN7

Clé Allen 6 dynamomeétrique (Couple : 25 a 30 Nm)

Clé plate 13

Clé a pipe 7/16" dynamomeétrique (Couple : 30 & 80 Nm)

Clé plate 3/8" dynamométrique (Couple : 30 a 80 Nm)

I nclinom tre (outils de r®glage doéangl e)
Maillet nylon

Tournevis plat ou cruciforme dynamométrique (Couple : 4 Nm)

Montage avion SAE2 AN8

Clé Allen 6 dynamomeétrique (Couple : 25 & 30 Nm)

Clé plate 13

Clé plate 1/2" dynamométrique (Couple : 30 a 80 Nm)

Inclinom tre (outils de r®glage doéangl e)
Maillet nylon

Tournevis dynamomeétrique (Couple : 4 Nm)

(@)}

5, lnstruction deélimeont age de |

Le montage de | 6 h ®@ipalecFAIR-2 estiillustré ci-a pr ~ s . (I est recommand® dbéassemt

| 6ti nlsl er sur | 6davion.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la société DUC Hélices.

DH_FLR2_BE_03D
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51.Assembl|l age de | 6h®Il i

Une « Fiche Hélice»sera r ®al i s®e af

ce

i n

composant s ddlieréslsaiaie® Indigués sur cette fiche de suivi.

ETAPE 1.

Placer le demi-moyeu arriére sur une table.

Attention de ne pas inverser avec le demi-moyeu
avant. Le demi-moyeu arriére est celui qui se monte sur
le porte-h ®1 i ce mot eur 0 U s paicagesl
du demi-moyeu arriére sont supérieurs a ceux du demi-
moyeu avant.

ETAPE 2.

Positionner les pales dans leur logement en les calant
vers | 6ext ®rieur.

Les 5 pales de | 6h®s$ eéenteellesr
chez DUC Hélices avant expédition.Une fois les pales
positionnées, insérez le cylindre de centrage au
centre du Demi-Moyeu.

Orienter | 6 eiutfameaovbus.a n t

ETAPE 3.

Placer le demi-moyeu avant (inserts métalliques a petit
sur

per-age) I 6 e niteeavar lleg piedso

de pale.

ETAPE 4.

Mettre en place les 10 vis et rondellesd 6 a s s e nubdl u
cbté, puis les rondelles et écrous autobloquants de
| 6autre

Effectuer un premier serrage modéré.

10/ 28
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5.2. Installation sur | 6avi on

Comme présenté en section 4.1. Configuration de montage de 16 h ® | FLAIR-2, plusieurs montages sont

possibles :
1. Installation directe sur le porte-hélice moteur.
2. Ut il i s atentetoisedrGarcalaeirepour espacer I|hélbe®l i ce du porte
.Ut il i sateinam eddu rsee ddunadaptertlea points de fixations du porte-h ® 1 i ce ° ceux d

5.2.1.Installation directe sur avion

Léinstall at i onFLAIR-R estpbssibledsiges toaditi@b suigadtes sont respectées :

Porte-hélice moteur de type SAE2 AN6 / AN8 (6 pions @19 @120.65 mm / @4-3/4")

Porte-hélice moteur sortant du capot moteur de 14mm minimum pour montage de cone DUC

< < <

Installation de cénes DUC @290mm, Z300mm ou B340mm selon le paragraphe 54 Cas de | 6i nst al |
| 6 h ®HLAIR-2 et du cOne

Si besoin, voir en annexe 9.1 Dimension de porte-hélices moteur.

Remarqgue : Tous les moteurs ayant un porte-hélice avec un entraxe de fixation SAE2 @4-3/4" (2120.65mm) et des
pions taraudés AN6 ou AN8 peuvent accuei lRi2ien mdntage ®@irect.clee pedigdage des inserts
métalliques du demi-moyeu arriere est prévu pour ce type de porte-hélice. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter la société DUC Hélices.

14 mm

5 mm min.

DH_FLR2_BE_03D 11/ 28
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522Ut i | i s at imratoiskdntercaaire

Léoentretoise intercalaire osleponeddiecmsteuni r ¢ dsaens slie ueas”™ s Uid
capot moteur ou ne dépassant pas de 14mm minimum (ou 10mm dans le cas des cones @340mm).

Détermination longueur entretoise intercalaire :

Mesurer la distance X entre le porte-hélice et la limite du capot moteur, puis ajouter 14mm (10mm dans le cas des
cones @340mm).

Porte-hélice ne sort

pas du capot moteur

X 14 mm min.

Entretoise intercalaire disponible :

Moteur Modele P/N Longueur (XX)
Lyoming O-360 Entretoise intercalaire EI-SAE2ANS-XX 20
Y La longueur de | 4 Vias$exiaei n@cedeshidoh®| ice est d®finie
est ®galement | e cas lorsqudil y a n®cessit® de mettre e
Y Serragedesvis:voir | 6®t ape 7 du A 5.3. R®ghtagge de | o6h®lice &
Y Les entretoi ses s omtivohtidwcbHt®deshélaev ec | es pi ons

12/ 28 DH_FLR2_BE_03D
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523Ut il i sation ddédune entretoise dbébadaptation

Une entret oi s e né&dssaidealans la das an e poetes-hélice moteur possede des pions AN7 (7/16")

Détermination longueur entretoise intercalaire :

Mesurer la distance X entre le porte-hélice et la limite du capot moteur, puis ajouter 14mm.

Porte-hélice ne sort
pas du capot moteur

14 mm min.

Entretoise dbdbadaptation disponible

Moteur Modeéle P/N Longueur (XX)

Entretoise doadal

Lycoming O-320 (pions 7/16")

Y Les entretoises s omuivohtidwcHi®kes lavre®! ilees pions

Y La longueur de |l a visserie n®cessaire ~ la fixation de
) est ®galement |l e cas |l orsqudill y a dnbRacdeaspstiatt® odne me
Y Mise en place de tbles frein sous lestétesdes boul ons de f i partempechertkeesderdagende r et o

Ceux-ci.
Y Serragedesvis:voi r | 6®t ape 7 d uélicA& BinalBationR@ngohtagg,e de | 6 h
Y Pl icogml et des 3 pattes des rondel | eméplatdelasv®c ur i t ®s j us

DH_FLR2_BE_03D 13/ 28
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5.3. Réglaged e | 6 K& ®ihalisatton du montage

Ace stade, |1 06h®lice est install ®e sel on
cbne.

Si I 6 h®l iagssembts dt ledpRIpsréglées, passer a directement a

| ESAPE 7.

Sinon, suivre toutes les étapes ci-dessous pour effectuer leréglaged e | 6 ang |l
calageavant | e serrage d®finitif de | 6h®Ii

Un rappel de la définition du profil aérodynamique et son vocabulaire est présenté en
annexe 9.2. Profil aérodynamique.

Vue de c6té
Vue de face
Pour le réglage, la pale concernée doit étre en position horizontale.
Le calage sobéeffectue avec | doutil de r ®gl 20 dpHoat geim@le.s u r
Léangle doéattaqpé amstvefroi m@l pat Il &i ntrados de | a pal e

Pour cela, placer votre appareil horizontal, de maniére a ce que le plateau porte-hélice soit parfaitement vertical.

Contrtler avec | e ni vevaleur nesurééd H B600)tDd n sd el 6ri ®ploasgse b | it ® d
l ongitudinal de | 6appfadreeill§ anrgellee vdebri nlcal ivnaalispumtnairelaula valeuat e a
de | 6angle de calage ° r®gler.

H

90°

(90° - X)

Plateau
porte-hélice

14/ 28 DH_FLR2_BE_03D
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ETAPE 2.

Desserrer | ®3 remenst déehbseambhiesigdee s
lesvi s ddoassembl ages du moyeu

ETAPE 3.

Molette de réglage de
| 6angl e dbéat't

de | ¢

Intrados de la pale avec
|l e bord dbéatta
Pale en position horizontale

Pale horizontale,bor d dbéattaque pkasel el & a@tdmidu doet de | paleacdté infrados
(plat) de la pale, poignée vers le bas.

ETAPE 4.

Réglerlavaleurs ouhai t ®e sur | 6outil de r ®gl age.

Attention, & bien appliquer lavaleur Xen cas de correction du plan de | 6a®ro
ETAPE 5.

Corriger l a position de |l a bulle sur l 6out il del éra®gd ea g

maillet, taper légérement au niveau du pied de pale pour faire pivoter la pale dans le sens voulu.

Veillez a ne pas appliquer de pression proche du bord de fuite, zone a plus faible épaisseur.

DH_FLR2_BE_03D 15/ 28
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ETAPE 6.

Une f oi s | 6 an gréabtenleaessemel ldggremert Bsvis
ddassembl ag e audhiveaundo pied de pale, puis effectuer la méme
opération sur chacune des autres pales.

ETAPE 7.
Bienret i r er |régbhagadiel 1ddéeh ® i c e ppoemier serfageenartuel paur approcher les vis.
Ensuite, effectuer un serrage progressifde | 6 ens e mb |respeattarg le edugle de serrage ~ | 6ai de d

clé dynamomeétrique :

Vi s sdeinbBlage du Moyeu 5-pale :

Lot COUPLE DE SERRAGE
25kg/m  25N.m

VisdeFi xation de | 6h®l i cce
Vis DUC AN6 ou AN8 & Rondelle.

Utilisation avec des pions taraudés sur le porte-
hélice moteur Lycoming O-360.

COUPLE DE SERRAGE
vensnnnsaan)sssssseneneeesd 3 kg/m 30 N.m (ANG6 | 3/8")
4,5 kg/m 45N.m (AN8 |1/ 2

Vis de Fixation Entreto
Vis AN7.

(longueur vis adaptée selon longueur entretoise

et couronne de démarreur sur le porte-hélice)

COUPLE DE SERRAGE

ENTRETOISE ADAPTATION
Vis AN7 (7/16") : 3.5 Kg/m 35N.m

IMPORTANT

Aprésun 1t est de fonctionnement, suite I
du montage, reverifier | 6assembl age de
mont age et ° | 6aide doéoutils appropri ®s

ETAPE 8.
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ISO 9001 : 2015
N° TC EASA : EASA P.037
N° Part 21G EASA : FR.21G.0273

FLAIR2 Certifiée

Aprés une derniere vérification (position et orientation des pieces,
serr ageappliquénlef i | © freiner sur I $

6 vis de fixations selon les conventions usuelles, soit 2 vis a la fois
comme suit :
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54.Cas dstalatidnde | 6 h®| i-2z&dawk Cohé BUC

Cette sectionprésentele cas partiinctlail érat de nl -@sur ld porte-®Rdlidge meteur_icdniing O-360
ainsi que le montage du Céne DUC @290, &300 et &340.

ETAPE 1.
| Positionner le porte-hélice de votre appareil comme indiqué ci-
. contre.
! La flasque du d®mar r eur-comré,aemmis pa
| doit étre présente.
1
ETAPE 2.
I - o,
\ " 1 \ 1 / . A
\ ! \ \ Placement de la platine du céne @290, 300 ou 340mm
\ I | \‘ I' / selon les trous prévus pourlespionsd 6 i ndexage.
VL ; /
f Important :
‘} /, Léborientation de | a platine d
\\ 7 cbne. Veuillez respecter le positionnement indiqué
\ 1 ci-contre.
Attention & bien la maintenir en position.
ETAPE 4.

Ensuite, placer | 6k@ira.ce comme i ndi qu

Acette étape,| 6 angl e de cal age daitéte ajyst btées d e
vVis débassembl age d u serréeso y@aiu coumeo nt
(Cf. paragraphe ci-dessus)

Important :
La pale se trouvant alignée entre deux trous de fixation doit étre
positionnée verslehautpour | e cas dANB.Manmlenasage

des montages AN6,| 6 or i e nt ¢étaléede 3E.s t

Fi xer | 6h®l i ce avesg enl
respectant bien le couple de serrage
recommandé.( Y voir A5. 3)
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